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Kota aluminiowo-gumowe fi 180 mm w
obudowie statej - opona szara

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar ptytki mocujacej : 110 mm x 140 mm
- rozstaw otworéw w ptytce : 80 mm x 107 mm
- wysokos¢ zestawu statego : 210 mm

- fozysko kulkowe

- waga kota z obudowg : 2,27 kg

- no$nosc¢ : 300 kg

- opona szara

Obudowa stata kota aluminiowo-gumowego wykonana jest ze stalowych ocynkowanych elementdédw ttoczonych. Koto osadzone jest w tulejce, montowane jest z kielichem

obudowy za pomoca $ruby i nakretki.

Kota aluminiowo-gumowe charakteryzuja sie duzg wytrzymatoscia na obcigzenia, odpornoscia na zuzycie i korozje. Ich korpus to odlew aluminiowy, a opona to petna
guma, dostepna w kolorze czarnym i szarym - nie brudzacym posadzki. Twardos$¢ opony kota wynosi 85° Shore’a. W kotach tych zastosowano tozysko kulkowe,

osadzone w aluminiowej piascie.

Cena brutto 106,52 zt
Cena netto 86,60 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy A53GS
Srednica 180 mm
Nosnos¢ 300 kg
tozysko kulkowe
Nr tozyska 6204
Szerokos¢ biezni 40 mm
Waga 2,27 kg
Rozstaw otwordéw 80x107
Srednica otworu fi 10
Rozmiar ptytki mocujacej 110x140
Wysokos$¢ catkowita 210 mm
Kolor gumy szara
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