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Opis produktu

Parametry :

p-775.html

Kota aluminiowo-gumowe fi 200 mm w
obudowie statej spawanej - opona

Czarna

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Srednica
Nosnos¢

tozysko

Nr tozyska
Szerokos¢ biezni
Waga

Rozstaw otworéw

Srednica otworu

Rozmiar ptytki mocujacej

Wysokos$¢ catkowita

Kolor gumy

- rozmiar ptytki mocujacej : 109 mm x 138 mm
- rozstaw otworéw w ptytce : 80 mm x 107 mm

- wysoko$¢ zestawu statego : 252 mm

- tozysko kulkowe

- waga kota z obudowa : 4,15 kg

- nos$nos¢ : 400 kg
- opona czarna
- obudowa spawana

145,25 zt
118,09 zt
Dostepny
A63GD
200 mm
400 kg
kulkowe
6204

40 mm
4,15 kg
80x107
fi 10
109x138
252 mm

czarna

Obudowa stata kota aluminiowo-gumowego to bardzo mocna i solidna konstrukcja spawana. Wykonana jest ze stalowych
elementéw ttoczonych. Kota w tej obudowie osadzone sg na tulejce i montowane z kielichem obudowy za pomocg Sruby i
nakretki. W gérnej czesci obudowy znajdujg sie otwory mocujgce, ktére utatwiajg i zapewniajg solidny i pewny montaz kota.

Kota aluminiowo-gumowe charakteryzuja sie duzg wytrzymatoscia na obcigzenia, odpornoscia na zuzycie i korozje. Ich korpus to odlew aluminiowy, a opona to petna
guma, dostepna w kolorze czarnym i szarym - nie brudzacym posadzki. Twardos$¢ opony kota wynosi 85° Shore’a. W kotach tych zastosowano tozysko kulkowe,

osadzone w aluminiowej piascie.
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