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Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kola-aluminiowo-poliuretanowe-fi-140-w-obudowach-stalych-p-809.html

Opis produktu

Parametry:

- rozstaw otworéw w ptytce mocujacej - 80x107 mm
- wysokos¢ zestawu statego - 174 mm

- waga kota - 1.90 kg
- no$nos¢ - 230 kg
- tozysko kulkowe

- koto wysokiej jakosci, polskiego producenta

Kota aluminiowo-poliuretanowe fi 140
w obudowach statych

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Srednica

Nosnos¢

tozysko

Nr tozyska
Szerokos¢ biezni
Waga

Srednica otworu
Rozmiar ptytki mocujacej

Wysokos$¢ catkowita

Zestaw kotowy w obudowie statej montowany jest za pomoca ptytki mocujace;j.

112,11 zt
91,15 zt
Dostepny
A33P
140 mm
250 kg
kulkowe
6204

42 mm
1,92

fi 10
80x107

174 mm

Kota, kétka aluminiowo poliuretanowe posiadajg bieznie wykonang z poliuretanu, ktdra jest trwale potaczona z aluminiowym korpusem kota (oblewanie poliuretanem
korpusu z aluminium). Kota i kétka aluminiowo poliuretanowe charakteryzuja sie wysoka nosnoscia, duza sztywnoscia. Bieznik kota, kétka wykonany z poliuretanu
zapewnia wysokg odpornos¢ na zuzycie oraz nie brudzi posadzki. Kota i kétka aluminiowo poliuretanowe dostepne sg z tozyskami kulkowymi.
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