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Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kola-fi-180-do-180-kg-metalowo-gumowe-w-obudowach-z-trzpieniem-z-hamulcem-
p-641.html

Kota fi 180 (do 180 kg) metalowo-
gumowe w obudowach z trzpieniem z
hamulcem

Cena brutto 124,76 zt

Cena netto 101,43 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy 56NH

Srednica 180 mm

Nosnos¢ 180 kg

tozysko wateczkowe

Nr tozyska L-45

Szerokos¢ biezni 45 mm

Waga 3,50 kg

Wysokos$¢ catkowita 210 mm bez trzpienia
Hamulec blokada ruchu

Os obrotu 142 mm

Trzpieh fi 25, fi 27, fi 28, fi 32 mm

Opis produktu

Parametry:

- wysokos$¢ zestawu - 210 mm ( bez trzpienia )
- promien wychylenia - 142 mm

- $rednica trzpienia - fi 25, fi 27, fi 28, fi 32

- waga zestawu kotowego - 3.50 kg

- no$nos¢ - 180 kg

- tozysko wateczkowe

- koto wysokiej jakosci, polskiego producenta.

Kota metalowo gumowe sg to kota z petnymi oponami gumowymi i stalowymi obreczami. Obrecze kota dzieki galwanicznej powtoce cynkowanej zabezpieczone sa przed
wptywem srodowiska. Oprécz odmiany standardowej kota dostepne sg z szarg niebrudzaca opong. Kota te majg bardzo szerokie zastosowanie, wyrdzniaja sie cichg
praca i nie niszcza podtoza. Odporne sa uderzenia i doskonale ttumig drgania.

Obudowa kota skretna z mocowaniem na trzpien z hamulcem wykonana jest ze stalowych elementéw ttoczonych. Koto wystepujgce w tej obudowie osadzone jest na
tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomoca Sruby i nakretki. Obudowa kota tozyskowana jest podwdjnym rzedem kulek w gtowicy skretnej. Kulki fozyska
wypetnione sg dtugotrwatym smarem i zabezpieczone sg przez odpowiedni ksztatt ptyty gérnej. Solidny, stalowy, umieszczony centralnie trzpien znitowany jest ruchowo
z obudowg. Obudowa wyposazona jest w hamulec mechaniczny, ktéry blokuje koto i gtowice skretng za pomoca bardzo mocnego mechanizmu.
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