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Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kola-fi-180-metalowo-gumowe-do-220-kg-w-obudowie-skretnej-opona-czarna-

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Srednica

Nosnosé

tozysko

Szerokos¢ biezni

Waga

Rozstaw otworéw
Srednica otworu
Rozmiar ptytki mocujgcej
Wysokos$¢ catkowita

Os obrotu

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar ptytki mocujacej : 109 mm x 138 mm
- rozstaw otworéw w ptytce : 80 mm x 107 mm
- wysokos$¢ zestawu skretnego : 213 mm

- przesuniecie osi : 142 mm

- waga kota : 2.95 kg

- opona czarna

- tozysko wateczkowe

- nos$nosc¢ : 220 kg

90,63 zt
73,68 zt
Dostepny
52N

180 mm
200 kg
wateczkowe
45 mm
2,55 kg
80x107
fi 10
110x140
197 mm

131 mm

p-596.html

Kota fi 180 metalowo-gumowe do 220
kg w obudowie skretnej, opona czarna

Kota metalowo-gumowe posiadajg petne gumowe opony i stalowe obrecze, ktére dzieki galwanicznej powtoce cynkowanej sa zabezpieczone przed wptywem $rodowiska.
Sa one dostepne z oponami w kolorze czarnym, o twardos¢ 85 stopni Shore'a. Kota te majg szerokie zastosowanie, wyrdzniaja sie cichg praca i nie niszczg podtoza. Sa

odporne na uderzenia i doskonale ttumig drgania. Wystepuja w wersji z fozyskiem wateczkowym.

Obudowa kota wykonana jest ze stalowych elementéw ttoczonych. Koto wystepujgce w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za
pomoca Sruby i nakretki. Obudowa jest tozyskowana podwdjnym rzedem kulek w gtowicy skretnej. Poszczegdlne czesci sa ruchowo znitowane w jedng catos¢.
Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki fozyska wypetnione dtugotrwatym smarem. Ptytka mocujgca obudowy kota, kétka utatwia oraz zapewnia solidny i pewny

montaz.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.marlonstal.pl/kola-fi-180-metalowo-gumowe-do-220-kg-w-obudowie-skretnej-opona-czarna-p-596.html
https://www.marlonstal.pl/kola-fi-180-metalowo-gumowe-do-220-kg-w-obudowie-skretnej-opona-czarna-p-596.html
http://www.tcpdf.org

