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Opis produktu

Parametry :

- rozmiar ptytki mocujacej : 110 mm x 140 mm
- rozstaw otworéw w ptytce : 80 mm x 107 mm
- wysoko$¢ zestawu skretnego : 232 mm

- opona czarna

- tozysko kulkowe 6001

- no$nosc¢ : 130 kg

Kota fi 200 tworzywowo-gumowe w
obudowie statej, opona czarna

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Numer katalogowy
Srednica

Nosnos¢

tozysko

Nr tozyska
Szerokos¢ biezni
Waga

Rozstaw otworéw
Srednica otworu
Rozmiar ptytki mocujacej
Wysokos$¢ catkowita
Kolor gumy

Kolor felgi

60,20 zt
48,94 zt
Dostepny
63TL
200 mm
130 kg
kulkowe
6001

36 mm
2,35 kg
80x107
fi 10
110x140
232 mm
czarna

czarna

Kota tworzywowo-gumowe posiadaja petne gumowe opony i tworzywowe tarcze, wykonane z polipropylenu w kolorze czarnym. Jednolity korpus kota wykonany jest
wtryskowo. Sg one dostepne z oponami w kolorze czarnym, o twardos¢ 85 stopni Shore'a. Kota wystepuja w wersji z tozyskiem wateczkowym, zabezpieczonym
tworzywowa zatyczka. W tozysku zastosowano smar, jest one bezobstugowe.

Obudowa kota wykonana jest ze stalowych elementdw ttoczonych. Koto osadzone na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomoca $ruby i nakretki. Ptytka
mocujgca obudowy kota, kétka utatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaz.
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