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Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kola-fi-80-tworzywowo-gumowe-w-obudowie-skretnej-opona-czarna-p-209.html

Opis produktu

Parametry :

- rozmiar ptytki mocujacej : 88 mm x 106 mm
- rozstaw otworéw w ptytce : 50-60 mm x 80 mm
- wysokos$¢ zestawu skretnego : 108 mm

- przesuniecie osi : 74 mm
- opona czarna

- tozysko wateczkowe

- nos$nos¢ : 50 kg

Kota fi 80 tworzywowo-gumowe w
obudowie skretnej, opona czarna

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Numer katalogowy
Srednica

Nosnos¢

tozysko

Nr tozyska
Szerokos¢ biezni
Waga

Rozstaw otworéw
Srednica otworu
Rozmiar ptytki mocujacej
Wysokos$¢ catkowita
Os obrotu

Kolor gumy

32,51 zt
26,43 zt
Dostepny
3LT

80 mm
50 kg
wateczkowe
L-34

26 mm
0,63 kg
50-60x80
fi 10
88x106
108 mm
74 mm

czarna

Kota tworzywowo-gumowe posiadaja petne gumowe opony i tworzywowe tarcze, wykonane z polipropylenu w kolorze czerwonym. Jednolity korpus kota wykonany jest
wtryskowo. Sg one dostepne z oponami w kolorze czarnym, o twardo$¢ 85 stopni Shore'a. Kota wystepuja w wersji z tozyskiem wateczkowym, zabezpieczonym
tworzywowg zatyczka. W tozysku zastosowano smar, jest one bezobstugowe.

Obudowa kota wykonana jest ze stalowych elementéw ttoczonych. Koto wystepujgce w tej obudowie osadzone jest na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za
pomoca sruby i nakretki. Obudowa jest tozyskowana podwdéjnym rzedem kulek w gtowicy skretnej. Poszczegdlne czesci sa ruchowo znitowane w jedna catosé.
Uszczelniacz tworzywowy zabezpiecza kulki fozyska wypetnione dtugotrwatym smarem. Ptytka mocujgca obudowy kota, kétka utatwia oraz zapewnia solidny i pewny

montaz.
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