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Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kola-pneumatyczne-fi-260-obudowa-stala-120-kg-loz-waleczkowe-p-854.html

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Opis produktu
Koto pneumatyczne fi 260 w obudowie statej

- rozmiar ptytki mocujacej : 170 mm x 170mm

- rozstaw otworéw w ptytce : 140 mm x 140 mm
- wysokos$¢ zestawu skretnego : 300 mm

- waga zestawu : 3.00 kg

- opona czarna, detka: 3,00-4

- felga stalowa ocynkowana

- tozysko wateczkowe

- nos$nosc¢ : 120 kg

Kota pneumatyczne fi 260 obudowa
stata 120 kg toz. wateczkowe

124,05 zt
100,85 zt
Dostepny
2603MKx4

Kota i kétka pneumatyczne dostgpne sg ze stalowym lub tworzywowym korpusem oraz detkowg lub bezdetkowa opong (w zaleznosci od $rednicy kota). Kota z korpusem stalowym posiadajg
tarcze stalowa, ttoczong, cynkowang bgdz malowang w kolorze czerwonym w zalezno$ci od $rednicy kota. Korpus kota jest spawany lub skrecany. Kota pneumatyczne utatwiajg transport na
nieréwnych powierzchniach, dostepne sg w wersji z fozyskiem wateczkowym lub kulkowym. Kotfa z korpusem jednolitym wykonane sg wtryskowo. Tarcza kota z polipropylenu wystepuje w
kolorze czerwonym. tozysko wateczkowe osadzone jest w piascie tworzywowej kota, wypetnione smarem oraz zabezpieczone zatyczkg tworzywowa. Kota dostgpne sg z opong bezdgtkowa, z

okreslong liczbg warstw ptétna.

Obudowa kota wykonana jest ze stalowych elementéw ttoczonych. Koto osadzone na tulejce, montowane jest z kielichem obudowy za pomoca Sruby i nakretki. Ptytka

mocujaca obudowy kota, kétka utatwia oraz zapewnia solidny i pewny montaz.

wygenerowano w programie shopGold


https://www.marlonstal.pl/kola-pneumatyczne-fi-260-obudowa-stala-120-kg-loz-waleczkowe-p-854.html
http://www.tcpdf.org

