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Kota pneumatyczne fi 330 obudowa
stata 130 kg toz wateczkowe

Cena brutto 207,80 zt
Cena netto 168,94 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 3303M

Opis produktu
Koto pneumatyczne fi 330 w obudowie statej

- rozmiar ptytki mocujacej : 150 mm x 180mm

- rozstaw otworéw w ptytce : 120 mm x 140 mm
- wysokos$¢ zestawu skretnego : 366 mm

- waga zestawu : 6.50 kg

- opona czarna, detkowa : 3,50-6

- felga stalowa, ocynkowana

- tozysko wateczkowe

- no$nosc¢ : 130 kg

Kota i kétka pneumatyczne dostepne sg ze stalowym lub tworzywowym korpusem oraz detkowg lub bezdetkowa opong (w zaleznosci od $rednicy kota). Kota z korpusem stalowym posiadajg
tarcze stalowa, ttoczong, cynkowang bgdz malowang w kolorze czerwonym w zaleznosci od $rednicy kota. Korpus kota jest spawany lub skrecany. Kota pneumatyczne utatwiajg transport na
nieréwnych powierzchniach, dostepne sg w wersji z fozyskiem wateczkowym lub kulkowym. Kotfa z korpusem jednolitym wykonane sg wtryskowo. Tarcza kota z polipropylenu wystepuje w
kolorze czerwonym. tozysko wateczkowe osadzone jest w piascie tworzywowej kota, wypetnione smarem oraz zabezpieczone zatyczkg tworzywowa. Kota dostepne sg z opong bezdgtkowa, z
okreslong liczbg warstw ptétna.

Obudowa kota kétka stata spawana:

Bardzo mocna, solidna konstrukcja spawana. Wykonana jest ze stalowych elementéw ttoczonych. Kota, kétka wystepujace w tej obudowie osadzone sg na tulejce,
montowane sg z kielichem obudowy za pomocg $ruby i nakretki. W gérnej czesci obudowy znajdujq sie otwory mocujace, ktére utatwiajg oraz zapewniajg solidny i
pewny montaz kota i kétka.
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