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Link do produktu: https://www.marlonstal.pl/kola-tworzywowe-fi-100-odporne-na-wysoka-temperature-w-obudowie-stalej-

Opis produktu

Parametry:

p-840.html

Kota tworzywowe fi 100 odporne na
wysokg temperature w obudowie statej

Cena brutto 26,95 zt
Cena netto 21,91 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 13E
Srednica 100 mm
Nosnosé 100 kg
tozysko slizg
Szerokos¢ biezni 30 mm
Waga 0,50 kg
Rozstaw otworéw 50-60x80
Srednica otworu fi 10
Rozmiar ptytki mocujacej 88x106
Wysokos$¢ catkowita 126 mm

Odpornos$¢ na temperatury

¢ - rozstaw otworéw w ptytce mocujgcej - 50-60x80 mm

¢ - wysokos$¢ zestawu statego - 126 mm

¢ - waga kota - 0.50 kg
¢ - nos$nos¢ - 100 kg
¢ - tozysko Slizgowe

od -40 do +250°C

* - koto wysokiej jakosci, polskiego producenta

Kota i kétka tworzywowe odporne na wysoka temperature posiada jednolity korpus wykonany wtryskowo z poliamidu PA 66. Poliamid PA 66 zawiera 30% wtdkna
szklanego, co wptywa na jego stabilizacje termiczna, zapewnia wysoka odpornos¢ cieplna. Kota te wystepuje w kolorze czarnym. Dostepne jest z tozyskiem $lizgowym.
Kota i kétka tworzywowe odporne na wysoka temperature charakteryzujg sie wysoka odpornoscia na Scieranie oraz na temperature od -40 do +250°C.
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