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Koło aluminiowe fi 100 - +300°C

Cena brutto 39,72 zł

Cena netto 32,29 zł

Numer katalogowy A10

Średnica 100 mm

Nośność 100 kg

Łożysko ślizg

Średnica ośki 12 mm

Szerokość piasty 40 mm

Szerokość bieżni 32 mm

Waga 0,38 kg

Odporność na temperatury od -40 do +300°C

Opis produktu
Parametry:

- szerokość piasty - 40 mm
- otwór w piaście -  12 mm
- szerokość bieżni - 32 mm
- waga koła - 0.38 kg
- nośność - 100 kg
- dopuszczalna temperatura - od -40 do +300°C
- łożysko ślizgowe
- koło wysokiej jakości, polskiego producenta.

Koła aluminiowe odporne na wysoką temperaturę wykonane są z odlewu aluminium, odporne są na temperatury w zakresie:  -40 do +300°C.
Koła te występują na ślizgu lub łożysku wałeczkowym. W ofercie znajdują się rozmiary fi 100, fi 140, fi 180. Aluminiowe koła nie korodują. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://www.marlonstal.pl/kolo-aluminiowe-fi-100-300c-p-1625.html
http://www.tcpdf.org

