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Koło metalowo-gumowe fi 100 mm ( do
70 kg ) ł. wałeczkowe ( fi 12 ) czarne

Cena brutto 16,44 zł

Cena netto 13,37 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 10

Średnica 100 mm

Nośność 70 kg

Łożysko wałeczkowe

Średnica ośki 12 mm

Szerokość piasty 40 mm

Szerokość bieżni 19 mm

Waga 0,27 kg

Opis produktu
Parametry :

- szerokość piasty - 40 mm
- otwór w piaście - 12 mm
- szerokość bieżni - 19 mm
- nośność koła - 70 kg
- łożysko wałeczkowe
- opona czarna
- polski producent

Charakterystyka kół metalowo-gumowych :
- bieżnik koła z gumy pełnej o twardości 85 stopni Shore'a.
- felga koła z blachy stalowej cynkowanej (połyskowa cynkowa warstwa ochronna) nitowana lub łączona śrubami
- łożyskowanie koła: łożysko wałeczkowe lub łożysko kulkowe.

Koła metalowo gumowe są to koła z pełnymi oponami gumowymi i stalowymi obręczami. Obręcze koła dzięki galwanicznej powłoce cynkowanej zabezpieczone są przed
wpływem środowiska. Oprócz odmiany standardowej koła dostępne są z szarą, niebrudzącą oponą. Koła te mają bardzo szerokie zastosowanie, wyróżniają się cichą
pracą i nie niszczą podłoża, odporne są uderzenia i doskonale tłumią drgania.
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