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Koło pneumatycze fi 300 (120 kg) - ł.
wałeczkowe 4,00-4

Cena brutto 87,70 zł

Cena netto 71,30 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 300MKX4

Średnica 300 mm

Nośność 120 kg

Łożysko wałeczkowe

Średnica ośki 20 mm

Szerokość piasty 75 mm

Szerokość bieżni 100 mm

Waga 2,45 kg

Symbol opony 4,00-4

Rozmiar felgi 4 cale

Wzór bieżnika kostka

Kolor gumy czarny

Warstwy płótna 4

Opis produktu
Parametry:

- szerokość piasty - 75 mm
- otwór w piaście - 20 mm
- szerokość bieżni - 100 mm
- nośność koła - 120 kg
- waga koła - 2,10 kg
- łożysko wałeczkowe
- opona czarna - dętkowa - 4,00-4
- felga stalowa - ocynkowana, skręcana

Koła i kółka pneumatyczne dostępne są ze stalowym korpusem oraz dętkową lub bezdętkową oponą (w zależności od średnicy koła). Koła z korpusem stalowym
posiadają tarczę stalową, tłoczoną, cynkowaną, korpus koła jest skręcany. Koła i kółka pneumatyczne ułatwiają transport na nierównych powierzchniach. Koła te
dostępne są w wersji z łożyskiem wałeczkowym. Łożysko wałeczkowe osadzone jest w piaście koła, wypełnione smarem oraz zabezpieczone zatyczką tworzywową. 
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